
ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик до предмету закупівель товарів за 

процедурою відкритих торгів з особливостями 

1. Найменування замовника: філія «ВП «Атомремонтсервіс» АТ «Національна 
атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», код ЄДРПОУ 25881800.

2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі: 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-15-008962-a.

3. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі та його 
конкретне найменування: ДК 021:2015 код 30190000-7 Офісне устаткування та 
приладдя різне (Папір).

4. Очікувана вартість закупівлі: 528 362,90 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 105 672,58 
грн., всього з ПДВ 634 035,48 грн.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та 
організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері публічних закупівель.

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик до предмету закупівель (з 
посиланням на технічні, нормативні, інші документи: інші документи): 

Офісний папір - витратний матеріал, він використовується щодня для 
забезпечення поточних потреб в діяльності ВП «Атомремонтсервіс» для друку 
документів, інструкцій, креслень, оголошень, листів. Офісний папір застосовується на 
всіх типах оргтехніки: лазерних і струменевих принтерах, копіювальних апаратах. 
Крім забезпечення поточної діяльності підрозділів, у значній кількості папір 
використовується для забезпечення діяльності галузевого архіву ремонтної 
документації Компанії, а саме, забезпечення майданчиків ВП АЕС актуальними 
версіями ремонтної документації.

Придбання зазначених в Технічної специфікації видів паперу обумовлено 
наявним офісним (друкувально-копіювальним) обладнанням, а також вимогами ДСТУ 
EN 12281:2008 Папір для друкування й канцелярський. Вимоги до копіювального 
паперу, застосовного в процесі перенесення зображення сухим тонером (EN 
12281:2002, IDT).


